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Käsiventtiili
auki (vihreä)

Käsiventtiili
kiinni (valkoinen)
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Säätöventtiili
ei käytössä (valkoinen)

Säätöventtiili
käytössä (vihreä)
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Pumppu
stop (valkoinen)

Pumppu
käy (vihreä)
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Prosessin linjaus
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LC-2: Pinnankorkeutta 
säädetään säätöventtiilillä

Ja kun säätöventtiiliä 
napsautetaan hiirellä, avautuu 

säätöpiirinäyttö
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SÄÄTÖPIIRINÄYTTÖ
S = asetusarvo (setpoint)
M = mittaus (measure)
O = ohjaus (output)

M = käsiajo (manual)
A = automaatti (auto)

trendinäyttö

Näytön laajennus
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PID –säätimen viritysparametrit:
K = vahvistuskerroin
I = integrointiaika
D= derivointiaika
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Kun hiirellä napsauttaa 
pumpun kuvaa, 

avautuu pumpun 
näyttöikkuna
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Pumpun pysäytys 
hiirellä!


	Honeywell -automaatiojärjestelmä
	Honeywell -automaatiojärjestelmä
	Honeywell -automaatiojärjestelmä
	Honeywell -automaatiojärjestelmä
	Honeywell -automaatiojärjestelmä
	Honeywell -automaatiojärjestelmä
	Honeywell -automaatiojärjestelmä
	Honeywell -automaatiojärjestelmä
	Honeywell -automaatiojärjestelmä
	Honeywell -automaatiojärjestelmä

